La minicar elettrica pensata

per la vita urbana

Il miglior usato, selezionato con cura.

DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE SEMIWRAPPED
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SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni(L-W-H) 2811TMmM*1499mMm*1555mm
Passo 1765mm
Configurazione base Velocita massima km/h 85
Massima pendenza superabile 220%
Autonomia km 90-120
Sincrono a Magneti Permanenti -
Motore Trazione Anteriore
Potenza: OKW
Pacco Batterie Litio 1M kwWh
Configurazione elettrica
Motor Controller -
A bordo caricabatterie -
Tempo di ricarica (con caricabatterie da 3,3 kw) 8h Home Power 15A) T7TKWH
Aria condizionata Si
Sterzo regolabile Si
Blocca sterza antifurto Si
Sospensione Anteriore McPherson suspension
Sospensione Posteriore Sospensione Trailing

Anteriore e posteriore a disco

Freni
Freno Stazionamento
Configurazione Meccanica
Cerchi in Lega
Pneumatico Anteriore 145/60 R13
Pneumatico Posteriore 165/55 R13
Selettore di marcia Pulsanti
Chiusura Portiere Chiusura centrallizata
Chiave Fisica con telecomando

Cinture di sicurezza -
Dotazioni di sicurezza

Air-bag per conducente No
Tergicristallo Si
Vetri Alzacristalli elettrico Si
Sbrinatore Posteriore Si
Specchietti Specchietti retrovisori interno ed esterni Regolabile elettronicamente
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